
Maximice su tiempo de actividad de Ethernet industrial

PRUEBAS EN EL CABLE
Ethernet Industrial

RISOUL MX

Para obtener una vista completa de las tecnologías de pruebas de cableado e información sobre estándares, 
visite nuestro sitio web:  
https://www.risoul.com.mx/soluciones/redes-industriales

Un segmento, 2 conexiones 
(implementación mínima)

Normalmente no es adecuada para pruebas de 
Ethernet industrial

El cableado Ethernet industrial puede contener 2 
conexiones hasta  6 conexiones +.

≤ 100 m (328 ft)

Excluye el primer y el último conector que puede 
terminar en campo y ser de interés principal

Prueba de enlace permanente

Prueba de canal

Incluye todos los conectores / de aplicación universal

Prueba de extremo a extremo

Cuatro segmentos, 
5 conexiones

Cinco segmentos, 6 conexiones 
(Implementación máxima

Dos segmentos, 3 conexiones

Tres segmentos, 3 conexiones

Implementación máxima (6 
conectores)

Implementación mínima (2 
conectores

Tipos de conectores comunes

Métodos de prueba de cableado

Conectores Ethernet industriales

Topología de conexiones 
en cables industriales

https://www.risoul.com.mx/soluciones/redes-industriales

